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ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОГО ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО
УПРАВЛЕНИЯ ПРИ БУРЕНИИ В УКРАИНЕ

Лубан Ю. В.
Лубан С. В.
ООО «Геосинтез Инжениринг»

Последние годы ознаменовались привлечением иностранных предприятий, причем не только для
непосредственного осуществления бурового процесса, но и для оперативного управления технологией
бурения. В результате, на переднем крае строительства скважины оказываются люди, не имеющие
опыта работы в Украине и не знакомые с ее геологическими условиями. 

Следствием этого является частая потеря контроля над производственным процессом и
неспособность принятия оперативных решений, особенно в случае нестандартных технологических
ситуаций. В итоге – снижение эффективности бурения и возникновение осложнений, преодолевать
которые приходится ценой больших усилий и финансовых затрат (рис. 1).

Рис. 1 – Продолжительность бурения верхних интервалов геологического разреза на скважинах ООО «ДТЭК Нефтегаз» и
АТ «Укргаздобыча»

Сервис буровых растворов на всех скважинах – ООО «Геосинтез Инжениринг»;
ООО «ДТЭК Нефтегаз» – супервайзеринг ООО «Нефтегазмонтаж» (Украина);
АТ «Укргаздобыча» – супервайзеринг Integrated Engineering Solutions LLP (Казахстан).
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Подобные проблемы возникали не только в Украине. По этой же причине Беларусь своевременно
отказалась от использования иностранных супервайзеров [1].

К сожалению, у нас плохо изучается зарубежный опыт. Мы предпочитаем набивать собственные
шишки. Рассмотрим несколько примеров управления технологией бурения от иностранных
специалистов. 

История первая

С 70-х годов прошлого века известно, что в условиях ДДв оптимальными буровыми растворами
для вскрытия верхних интервалов геологического разреза, представленного мелом, коллоидальными
глинами и песчаниками с гидростатическим давлением, являются системы с низким содержанием
твердой фазы. 

В нашем зале присутствует И. Ю. Харив, который первым показал принципиальную возможность,
и доказал техническую и экономическую целесообразность применения в Украине бесструктурных
буровых растворов (рис. 2).

Бла го да ря та ким про мы воч ным сис -
те мам в Ми нис терс тве Ге о ло гии УССР
бы ла ус пеш но ре а ли зо ва на прог рам ма
«Ско рость», за ло жив шая ос но вы тех но -
ло ги чес кой кон цеп ции эф фек тив но го и
бе за ва рий но го вскры тия от ло же ний ме -
ла, юры, три а са, пер ми и да же – вер х не -
го кар бо на. То есть ин тер ва лов до глу би -
ны 2500 – 3000 м. 

Ос нов ные, про ве рен ные го да ми, пос -
ту ла ты бу ре ния «по вер ху»:

– ми ни маль ная плот ность, ми ни маль -
ная вяз кость и ну ле вое СНС – как час то
го во рил Иван Юрье вич: «все зай ве з
роз чи ну має ви па да ти», 

– максимальне обороты ротора,
максимальная подача насосов и нагруз -
ка – тонна на сантиметр диаметра

шарошечного долота. 
При этом практика показала, что увеличение степени ингибирования буровых растворов, и

соответственно, увеличение расхода стабилизаторов и затрат времени на обработку не приводит к
повышению эффективности бурения. Наоборот, увеличивается стоимость растворов и уровень
аварийности. 

Оптимизация скорости бурения и финансовых затрат достигается:
– при использовании относительно дешевых буровых растворов с невысокой степенью

ингибирования, 
– при их интенсивном разбавлении с использованием «обратной воды», 
– и своевременном сбросе избытка раствора в шламовый амбар [2].
Следует отметить, что при правильной организации работы практически вся водная фаза

сброшенного раствора возвращается в циркуляцию.
В те далекие времена, по чисто техническим причинам, не всегда удавалось полностью реализовать

эти положения. Но они никогда не ставились буровиками под сомнение, поскольку были
подтверждены эффективной практикой (рис. 3).

Кто бы мог подумать, что сегодня, в ХХІ веке, возникнет необходимость доказывать правильность
такого технологического подхода! 

А причина в том, что верхние отложения месторождений Средней Азии, Казахстана, Азербайджана
представлены пластичными глинами или сланцами с аномально высокими поровыми давлениями,

Рис. 2 – Заслуженный изобретатель Украины И. Ю. Харив 
(Архив ПО УкрНИГИ)
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подобными отложениям Майкопа
в Крыму и Воротыщенской свиты в
Карпатах. Такие отложения
традиционно вскрываются на утя -
желенных буровых растворах, при
достаточно высокой степени инги -
бирования (рис. 4).

В пос лед нее вре мя, имен но та -
кие тех но ло ги чес кие при е мы ра -
бо ты, со вер шен но не оп рав дан но,
пы та ют ся рас прос тра нить на ге о -
ло ги чес кие ус ло вия ДДв. Они
прос то не по ни ма ют, как мож но
ра бо тать по- дру го му!

Су щес тву ет не ма ло при ме ров
рас по ря же ний инос тран ных су пер -
вай зе ров, сде лан ных при бу ре нии
вер хних ин тер ва лов: 

– об уве ли че нии плот нос ти бу -
ро во го рас тво ра (рис.5); 

– о вво де би о по ли ме ров для
уве ли че ния вяз кос ти; 

– о не об хо ди мос ти соз да ния
СНС и пр. 

Вре мя от вре ме ни у них воз ни -
ка ют «ге ни аль ные идеи»: 

– об уве ли че нии ми не ра ли за -
ции вплоть до на сы ще ния; 

– о вво де хло ри да ка лия,
вплоть до 10 %; 

– о при ме не нии ка ких- то эк зо -
ти чес ких «чу до- ре а ген тов».

От дель но не об хо ди мо ска зать о
нас то я щих «кру гах ада», ко то рые
не об хо ди мо прой ти на ше му ин же -
не ру на сква жи не, для то го что бы
сог ла со вать раз бав ле ние бу ро во го
рас тво ра или сброс на ра бо тан но го
объе ма. 

Следс тви ем та ко го тех но ло ги -
чес ко го уп рав ле ния яв ля ет ся: 

– за ко но мер ный рост кон цен -
тра ции твер дой фа зы; 

– па де ние ско рос ти про ход ки; 
– и отк ло не ние от про ек тных

па ра мет ров, в чем всег да ока зы ва -
ет ся ви но ват под ряд чик по бу ро -
вым рас тво рам. 

Рис. 3 – Объем применения буровых растворов с низким содержанием
твердой фазы в системе Мингео УССР (Архив ПО УкрНИГРИ)

Рис. 5 – Одно из технологических распоряжений, выданых при бурении
верхних интервалов разреза (E-mail)

Рис. 4 – График совмещенных давлений для скважин одного 
из месторождений Средней Азии
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История вторая
Это серьезные нарушения принятой в Украине методики отбора проб и измерения параметров

буровых растворов.
При проведении так называемых «контрольных замеров» не учитывается:
– ни отсутствие бурового инструмента в скважине; 
– ни ход процесса обработки раствора; 
– ни время выхода цикла циркуляции. 
На рис. 6 представлен один из многочисленных актов контрольных замеров, проведенных во время

геофизических работ или СПО. Для такого замера проба раствора отбирается из приемной емкости, в
условиях отсутствии циркуляции. При этом, когда реологические параметры или СНС отобранного
таким образом раствора «неожиданно» оказываются завышенными, следует наказание в виде
штрафа.

Еще одна системная проблема – это проведение замеров на устье скважины, без учета его
загазованности, температуры и времени циркуляции (рис. 7). 

Сегодня стало обычной практикой, после двух суток проведения ГИС и спуска бурового
инструмента на 4,5 тыс. м, запустить насос и требовать измерить вязкость раствора через 5 - 10 мин
циркуляции, и это при плотности – 1,46 г/см3 (рис. 8).

Ну как объяснить человеку, поставленному руководить буровым процессом, что буровой
раствор это тиксотропная система, параметры которой зависят от времени покоя или от скорости
сдвига? 

Как объяснить, что замеры параметров на устье проводятся исключительно для оценки текущей
ситуации на скважине – газопроявление, выход забойной пачки, смывка цемента и т.д.? Но никогда по
замеру на устье нельзя судить об истинных характеристиках бурового раствора. Такие заключения
возможны только на основе анализа полностью дегазированного раствора, после перемешивания под
мешалкой при нормальной температуре [3]. 

Рис. 6 – Акт контрольного замера бурового раствора 
во время проведения СПО

Рис. 7 – Доклад супервайзера о «нарушениях» методики
измерения параметров бурового раствора (Viber)
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Как объяснить, что даже согласно американскому стандарту, на который так любят ссылаться
иностранные супервайзеры, газ из раствора должен быть удален, иначе величины параметров будут
искажены [4]. 

Объяснять бесполезно! Нас постоянно штрафуют на основании таких искаженных результатов, да
еще и обвиняют в «систематическом предоставлении Заказчику недостоверной информации».

И таких примеров современного технологического управления можно привести великое множество. 
Можно рассказать о том, как нас обвинили в загустевании бурового раствора через двое суток

непрерывного и успешного проведения ГИС, когда возникли трудности при спуске очередного
прибора.

Можно рассказать, как при спуске обсадной колонны с зазором 5 мм на сторону пытались вызвать
циркуляцию, почему-то создавая 70 атм вместо расчетных 90 атм. А после этого сутки таскали
колонну по стволу скважины, провоцируя то приток, то поглощение, и в конце концов создав таки
циркуляцию, но при расчетных 90 атм.

Или рассказать о том, как по два-три раза спускают и поднимают кондуктор.
А еще хотелось бы поговорить о непосредственных исполнителях бурового процесса:
– о «колоссальном» опыте сверхглубокого бурения у китайской компании Xinjiang Beiken Energy

Engineering, пробурившей за год до входа в Украину целых 300 скважин, но с общей проходкой
300 000 м; 

– о «новом», в кавычках, буровом оборудовании, завезенном в страну в нарушение всех тендерных
требований (рис. 9); 

– о «качественных» долотах, рассыпающихся на забое скважины (рис.10); 
– о циркуляционных системах «современных» буровых установок, не способных пропустить 

30 л/с при требуемых 70 л/с;  
– о срыве всех сроков выполнения работ, когда в 2019 году мы ведем работы на скважинах,

запланированных на 2016 год.

Рис. 8 – Акт контрольного замера бурового раствора 
через 5 мин после начала циркуляции

Рис. 9 – «Новое» китайское оборудование
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И воз ни ка ет воп рос – а за чем все это?
За чем в стра ну, ко то рая всег да яв ля лась
экс пор те ром бу ро вых тех но ло гий и про -
фес си о наль ных кад ров за во дить инос -
тран ные пред при я тия? В пер вую оче редь
– ки тай ские. Раз ру шая при этом свои бу -
ро вые ком па нии (рис.11).

Да же ес ли пред по ло жить, что это не -
сет тех ни чес кий прог ресс, труд но от де -
лать ся от на вяз чи вой мыс ли, что в ко неч -
ном ито ге, все эти дейс твия при ве дут к
пол но му унич то же нию на ци о наль ной бу -
ро вой от рас ли. 

Мы на лич ном опы те убе ди лись в низ -
кой ква ли фи ка ции ки тай ских бу ро вых
бри гад. В сво ей мас се это не про фес си о -
наль ные бу ро ви ки, а са мые нас то я щие
пе ре се лен цы.

Многие были свидетелями, как на
просьбу установить станцию для
автоматической подачи воды китайский
менеджер ответил: «Станцию поставить
не можем. Сколько нужно привезти еще
людей, чтобы запускать насос вручную?»

В Алжире, чиновник государственной
нефтегазовой компании признался, что
они «Очень боятся ки тай ской экс пан сии и
так фор ми ру ют ус ло вия тен де ров, что бы
ки тай цы не мог ли по бе дить».

Тур кме ния, прив ле кая инос тран ные
пред при я тия, тре бу ет, что бы 90 % ра бо та ю ще го пер со на ла, бы ли граж да не Тур кме нии. 

И толь ко Ук ра и на ни че го не бо ит ся!! 
Не нуж но быть про вид цем, что бы ска зать, что бу дет даль ше. За счет дем пин га, ки тай цы вы да вят с

рын ка и ра зо рят все на ци о наль ные пред при я тия. Пос ле это го, ос тав шись мо но по лис та ми, зак ру тят
гайки. Так происходит по всему миру! 

Если ничего не изменится, в том числе и в нашей технологической политике, через 5 лет в каждом
украинском городе будет по «чайна-тауну». Через 10 лет – они будут выбирать свою власть. Яркий
тому пример – российское Забайкалье. 

Но это уже не вопрос технологии бурения, а проблема безопасности государства. 
Спасибо за внимание. 
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Рис. 10 – «Качественные» китайские долота

Рис. 11 – Ликвидация Ахтырского УБР, 2017 год


